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CERRAHİ AMELİYAT MASALARI

Çok çeşitli ameliyatlar için tasarlanmış modern ve çok işlevli ameliyat masaları yükseklik ve kesit konumu 
ayarı için güvenli ve güvenilir bir hidrolik sistemle donatılmıştır. Paslanmaz çelikten ve dayanıklı 
kapaklardan yapılmıştır.

AMELİYAT MASALARI

Modern cerrahi süitlerin karmaşık talepleri için tasarlanan 
Surgery 8900 Modüler, her pozisyonda aşırı yükler için 
tasarlanmıştır. Modüler yapı, hastanın boyuna göre 
uyarlanabilmesini ve her an her türlü cerrahi uygulamaya 
göre yeniden yapılandırılabilmesini sağlar.

• Modern modüler masa üstü
• Kolay tıklama bağlantı tasarımı
• Boyuna kızak (310 mm'ye kadar)
• Antistatik su geçirmez tasarıma sahip hafıza pedi
• Çift kontrol sistemi
• Şarj olmadan 7 gün
• Beş bölüm
• Paslanmaz çelik kaplama paslanmaya ve korozyona 

karşı dayanıklıdır
• Yan panel
• Frenler
• Masa genişliği ≥ 600 mm
• Ağırlık kapasitesi: Statik - 450kg / Dinamik - 350kg

Elektrohidrolik Ameliyat Masası DIXION Surgery 
8800/8800S, çok çeşitli ameliyatlar için tasarlanmıştır. 
Electromotion, çeşitli konum ayarlamalarını, akıllı yeniden 
konumlandırmaları kolaylaştırır ve masanın hızlı bir şekilde 
yatay konuma dönerek ilerlemesini sağlar.

• Otomatik kilitlenebilir uzaktan kumanda
• C koluna (8800S) serbest erişim için 350 mm'ye 

kadar uzunlamasına kızak
• Dahili böbrek köprüsü
• Ortopedi için isteğe bağlı çekiş
• Paslanmaz çelik kapak ve paslanma/korozyon 

önleyici kapak
• Fotoğraf tahtası X-Ray için uygundur
• Bir haftalık çalışma talebini karşılayan 24V pil ile 

donatılmıştır

Elektrohidrolik Ameliyat Masası

Surgery 8800/8800S
Elektrohidrolik Ameliyat Masası

Surgery 8900 Modülerr
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CERRAHİ AMELİYAT MASALARI

Giderek karmaşıklaşan cerrahi durumlar  için tasarlanan 
elektrikli ameliyat masası DIXION Surgery 8700, genel 
cerrahilerin çeşitli taleplerini karşılayan akıllı otomatik 
kontrol sistemi ile birlikte gelir.  Surgery 8700, her 
pozisyonda aşırı yüklere dayanabilir.

• C koluna ücretsiz erişim için 350 mm'ye kadar uzunlamasına 
kaydırma

• En yüksek güvenlikle 250 kg'lık aşırı ağırlık yükü kapasitesi
• ve istikrar
• Antistatik‚ su geçirmez tasarıma sahip hafıza pedi
• 50-80 işlem için pil gücü
• 4 tekerlek olarak istenilen pozisyona kolayca taşınabilir.
• Ayak plakası: Kolay kontrol için ithal gazlı yay
• 2 ortak kafa plakası
• Dahili böbrek köprüsü
• Çift kontrol sistemi

Elektrohidrolik Ameliyat Masası 

Surgery 8700

Ameliyat Masası DIXION Surgery 8600, çoğu genel ameliyat için 
geçerli olan modern ve çok işlevli bir ameliyat masasıdır. Beş ana 
bölüm röntgen geçirgen yüzeye sahiptir. Taban ve sütun 
paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Yumuşak elemanların katı 
malzemelerinin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi kolaydır. 
Bu masa, baş/sırt ve oturma plakalarının sorunsuz ayarlanmasını 
sağlayan mikro dokunmatik uzaktan kumanda ile donatılmıştır. 
Kullanımı kolay ve güvenilir elektrik anahtarı kontrol yüksekliği 
(yukarı/aşağı) ile donatılmıştır.

• 7 cm kalınlığında hafızalı köpük şilte
• Gaz yaylı bacak plakası
• Çift kontrol sistemi
• Açı ayarı ve bölüm konumu mesafe kontrolü
• Taban ve sütun paslanmaz çelikten yapılmıştır
• Masa ve aksesuarların temizlenmesi ve sterilize 

edilmesi kolaydır

Elektrohidrolik Ameliyat Masası 

Surgery 8600

Manuel Hidrolik Ameliyat Masası  Surgery 8500

Mekanik ameliyat masası Surgery 8500, çok çeşitli ameliyatlar 
için tasarlanmıştır. Yükseklik ve kesit konumu ayarı için güvenli 
ve güvenilir bir hidrolik sistemle donatılmıştır. Paslanmaz çelik 
ve dayanıklı kapağın temizlenmesi ve sterilize edilmesi kolaydır. 
Bu masa, radyo-şeffaf kapaklı 5 ana bölümden oluşmaktadır.

Yüksekliği (yukarı/aşağı) kontrol etmek için pedalla 
çalıştırılan yağ pompası Trendelenburg/yanal eğim/arka 
plakanın yüksekliği manuel hidrolik basınçla kontrol 
edilir.
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CONVELAR CERRAHİ LAMBALAR 

Çoğu ameliyatta Dixion son derece güvenilir halojen ve LED cerrahi lambalar kullanılır.
Konsol — ve kaldıraç tabanlı yerden tasarruf sağlayan modeller, çalışma sırasında lambaların düzgün 
hareket etmesini garanti eder. Ayrıca kolların güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlayarak maksimum 
aydınlatma ve minimum ışık şiddeti kaybı ile kullanımlarını kolay ve konforlu hale getirir.

• Kolay lamba değişimi
• Yüksek mobilite ve ergonomik tasarım
• Kısmi karartmada bile maksimum gölgesiz etki
• Cerrahi ışıkların mobil versiyonu veya tavana monte tek/çift kubbeli modelleri mevcuttur.

CERRAHİ LAMBALAR

Dahili Video Sistemli Tavana Monte Işıklar

Convelar 1670 LED+/1675 LED
+/1677 LED+

Convelar Cerrahi Lambalar

Convelar 1650 LED/1670 LED/ 
1675 LED/1677 LED

Tavan montaj sistemi çok basittir ve ışık başlıklarının 
hassas bir şekilde konumlandırılmasını sağlar. Hareketli 
zemin lambasının yanı sıra tekli veya çiftli tavana montajlı 
modeli de seçebilirsiniz. Yeni LED ışıklar – 50.000 saatin 
üzerinde artırılmış kullanım ömrü ile enerji tasarrufu sağlar.

• Optimum şekilde konumlandırılmış ışık kaynağı, kısmi 
bir gölgede bile cerrahi alanın yeterince kapsanmasını 
sağlar.

• Işık alanı çapı 350 mm'ye kadardır. Işık başlıklarının
tasarımı, ışık alanının 1,4 m üzerinde odaklanmasını 
sağlar. Işık alanı merkezi 160 kLx'dir.

• İlişkili renk sıcaklığı 3 500K – 5 000K arasında 
ayarlanabilir, bu da cerrahın tüm operasyonlar için en 
uygun aydınlatmayı seçmesine olanak tanır

• Kolay ayarlama, tıbbi personelin cerrahi alanı düzgün 
bir şekilde aydınlatmasını sağlar

• Dokunmatik ekranlı kontrol paneli: açma/kapama, 
karartma, renk sıcaklığı düzenlemesi, CRI düzenlemesi

Yeni LED ışıklar – 50.000 saatin üzerinde artırılmış kullanım 
ömrü ile enerji tasarrufu sağlar.

• Optimum şekilde konumlandırılmış ışık kaynağı, kısmi 
gölgede bile cerrahi alanın yeterli kapsamını sağlar

•  Işık alanı çapı 350 mm'ye kadardır. ışığın tasarımı kafalar, ışık 
alanının 1,4 m üzerinde odaklanmasını sağlar

• Işık alanı merkezi 160 kLx'dir
• İlişkili renk sıcaklığı 3 500K – 5 000K arasında ayarlanabilir, 

bu da cerrahın tüm operasyonlar için en uygun aydınlatmayı 
seçmesine olanak tanır. Aydınlatma sisteminin her ışık 
kafasının bir kontrol paneli vardır

• Kontrol paneli: Güç açma/kapama, karartma, renk 
sıcaklığının düzenlenmesi, CRI düzenlemesi, kameranın 
odaklanması (isteğe bağlı) Video sistemli cerrahi ışık LED'i, 
dahili bir HD kamera, video kaydedici, monitör ve uzaktan 
kumandadan oluşur

• Video Sistemi Ayarları: Optik yakınlaştırma/Otomatik Beyaz
• Denge/Tek veya birkaç görüntünün gerçek zamanlı olarak 

görüntülenmesi ve görüntülerin kolay değiştirilmesi/
Otomatik kaydetme/Video oynatma/Ağ iletimi/Video 
öğretimi ve teletıp imkanı/Video sistemi yalnızca 700 mm 
çapındaki ışık kafasına yerleştirilebilir
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CONVELAR CERRAHİ LAMBALAR 

260/500/700mm çaplı ışık kafası ve esnek mobil destek 
çerçevesi ile ayaklı girişimsel gölgesiz lamba.

Dixion Convelar mobil ameliyat lambaları, farklı 
ameliyathanelerin ve ilk yardım istasyonlarının 
gereksinimlerini karşılayan, yerde duran girişimsel 
gölgesiz lambalardır (). Yedek güç (isteğe bağlı olarak 
mevcuttur), elektrik kesintisi durumunda 2 saate kadar 
normal kullanım sağlar.

CAD tasarımı çoklu LED aydınlatma ışını, 160 000 Lx'e 
kadar merkezi aydınlatma ve doğal ışığa yakın 4500 K 
renk sıcaklığı üretir.

Mobil Cerrahi Lambalar

Convelar 1603 LED /1605 LED /1607 
LED
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PRACTICE ANESTEZİ CİHAZLARI

Gelişmiş teknik özelliklere ve kanıtlanmış ventilasyon ve anestezi teknolojilerine sahip uygulamalı 
anestezi iş istasyonları, tüm hasta gruplarıyla kullanıma uygundur.

ANESTEZİ CİHAZLARI

• Renkli dokunmatik ekranlı 12,1" TFT LCD, vurgulu ekran
• Kompakt solunum sistemi, çıkarması ve temizlemesi 

kolay, tamamen otoklavlanabilir
• Hem düşük akışlı anesteziyi hem de mini akışlı 

anesteziyi destekler
• Gelişmiş ventilasyon yönetimi, çok çeşitli hastalarda 

etkili bakım sağlayan doğru uygulama ve geniş ayarlar 
sağlar

• Elektronik akış ölçer, hassas kontrol ve rahat kullanım
• Opsiyonel yardımcı ortak gaz çıkışı (ACGO)
• Opsiyonel Anestezik Gaz Tahliye Sistemi (AGSS)
• İsteğe bağlı CO°2 baypası

Yeni doğanlar, çocuklar ve yetişkinler için entegre 
monitörlü anestezi iş istasyonu

• 10.4" TFT renkli ekran
• PCV ve SIMV+PS modları, ventilasyon stratejisinde 

esneklik sağlar
• Akış ölçer, O2/CO2 karışımında minimum %25 oksijen 

konsantrasyonu sağlar
• Görüntülenen dalga biçimleri: P-T, F-T
• Ventilasyon modları: IPPV, PCV, SIMV+PS, PS, Manuel
• İki vaporizatörü destekler (doldurma tipi: dök-doldur, 

anahtarla doldur ve hızlı doldur)
• İsteğe bağlı CO2 bypass ve ısıtma sistemi
• İsteğe bağlı izleme işlevleri, CO2 ve anestezik gaz

 Practice Anestezi Cihazları

Practice 3700
Practice Anestezi Cihazları

Practice 3800
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PRACTICE ANESTEZİ CİHAZLARI

Çocuklar ve yetişkinler için  entegreli Anestezi İş İstasyonu

• Hastanın solunum parametrelerini görüntülemek için 
LCD monitör

• Yetişkin ve pediatrik hastalar için uygun 8.4” renkli 
dokunmatik ekran

• Çeşitli çalışma gereksinimlerine uygun 2/3 gaz 
kaynakları için 4/6 tüplü ˜ akış ölçerler

• Görüntülenen dalga biçimleri: P-T, F-T
• İki buharlaştırıcı istasyonu
• Su buharı yoğuşması sensörü olmayan entegre CO° 

daire emici
• Hızlı açılan APL valfi
• İsteğe bağlı AGSS daha fazla koruma sağlar
• İsteğe bağlı çoklu gaz izleme

 Practice Anestezi Cihazları

Practice 3200

Yetişkinler ve çocuklar için anestezi iş istasyonu
• Dahili bağımsız 10,4” TFT ekran, esnek izleme açısı
• Havalandırma modları: IPPV, PCV, SIMV(akış tetikleyici), 

PS, Manuel
• Akış tetiklemeli YBÜ seviyesi SIMV modu, iyileşme

aşamasında senkronize ventilasyon sağlar
• Görüntülenen dalga formu:???
• İsteğe bağlı O2, CO2 seçimi ve anestezik gaz izleme işlevi

 Practice Anestezi Cihazları

Practice 3100

• 7” renkli LCD ekran, farklı parametreler ile ayırt edilir
kolay tanıma için renkler
• Yeni tasarlanmış ventilatör pnömatik sistemi,
oksijen tüketimi
• Dahili "Su Buharı Pıhtılaşması Yok" örnekleme cihazı 

minimum bakım sağlar
• APL valfinin hızlı bırakma işlevi, üst düzey modellerle 

karşılaştırılabilir
• Manuel/elektronik için gelişmiş tek düğmeli 

anahtar,buygun pnömatik/elektronik kontrol değişimleri 
sağlar

• Daha fazla koruma için isteğe bağlı AGSS cihazı

Practice Anestezi Cihazları Practice 3000
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VACUS VAKUM POMPASI

DIXION aspirasyon üniteleri kan, kusmuk, mukus ve diğer vücut sıvılarının aspirasyonu için 
tasarlanmıştır. Bu tıbbi aspirasyon üniteleri, hastanelerde, ilk yardım merkezlerinde, yoğun bakım 
ünitelerinde ve sosyal yardım kuruluşlarında acil tıbbi yardım ve hasta bakımı için güvenilir bir çözüm 
sunar.

VAKUM POMPASI

Dahili pil ve elektrikli araç adaptörü, Vacus 7209'un dış mekanda 
ve hasta nakli sırasında ambulansta kullanılmasına olanak tanır.

• Akış hızı MAKS. 20L/dak
• Yağsız vakum pompası
• Yüksek kaliteli kırılmaz plastikten yapılmış otoklavlanabilir 

yarı saydam saklama kavanozları, 1000ml
• Rahat kullanım ve taşıma için büyük tutamak
• Antibakteriyel hava filtresi çevre kirliliğini azaltır
• Toksik olmayan cam benzeri hortumların takılması ve 

dezenfekte edilmesi kolaydır
• Taşma koruma cihazı sıvının kompresöre girmesini engeller
• Vakum seviyesi kontrolü 0,02-0,08MPa (150-600 mmHg)
• 30 dakika veya 60 dakika AC/DC ve/veya pil güç kaynağı
• Şarj edilebilir pil
• Hızlı pil durumu kontrolü için pil durumu göstergesi
• Dahili geri basınç valfi, ünitenin sürekli çalışmasını sağlar

Emergency Suction Unit Vacus 7209

• Yenilikçi Doğrudan Takılabilir Şişe Sistemi ve Çift 
taşma önleyici koruma sistemi

• 0,08 Mpa'ya kadar güçlü vakum
• Çift anti taşma koruma sistemi
• Doğrudan Takmalı Şişe Sistemi, şişeyi çıkarmak için tek 

bir itme 1400 ml kapasiteli vakumlu şişe
• Yenilikçi filtre teknolojisi, mikro organizmaların cihaza 

girmesini ve salgılanmasını önler
• Vakum hortumu için sadece bir giriş, hava girişi ve 

çıkışının yanıltıcı olmasını önleyin
• Kolay temizleme, sterilizasyon ve kullanıcı dostu 

işlemler 20L ve 25L hava akışı seçenekleri

• Yenilikçi Doğrudan Geçmeli Şişe Sistemi ve Çift Taşma Önleyici
koruma sistemi

• Şarj edilebilir DC 12V
• Ambulans arabası DC 12V kullanır
• 90 dakikada hızlı şarj, 180 dakikada sürekli çalışma
• Üstün Lityum piller
• Çift taşma önleyici koruma sistemi
• Doğrudan takılabilen şişe sistemi, şişeyi çıkarmak için yalnızca 

bir itme
• 1400ml kapasiteli vakum şişesi
• Yenilikçi filtre teknolojisi mikro girişini önler
• Yenilikçi filtre teknolojisi, mikro organizmaların cihaza girmesini 

ve salgılanmasını önler
• Vakum hortumu için sadece bir giriş, hava girişi ve çıkışının 

yanıltıcı olmasını önleyin
• Kolay temizleme ve sterilizasyon ve kullanıcı dostu işlemler

Şarj Edilebilir Portatif Vakum Ünitesi (AC, DC, Piller)  

Vacus 7025B
Portatif vakum ünitesi 

Vacus 
7020/7025
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VACUS VAKUM POMPASI

Mobil Vacus 7305 dört tekerlekli, frenli, yüksek vakumlu ve 
yüksek akışlı medikal vakum ünitesidir.

• Akış hızı MAKS. 40L/dak
• Yağsız vakum pompası
• Yeni tasarıma sahip ergonomik plastik kasa son derece 

hafiftir ve taşıması kolaydır
• Yüksek kaliteli plastikten yapılmış geniş saklama 

kapları, 2000ml veya cam, 2500ml
• Entegre regülatör ve ayak pedalı ile vakum seviyesi 

kontrolü 0.020.09 MPa (150mmHg-680mmHg) 
Antibakteriyel hava filtresi çevre kirliliğini azaltır

• Toksik olmayan cam benzeri hortumların takılması ve 
dezenfekte edilmesi kolaydır

• Aşırı akış koruma cihazı sıvının kompresöre girmesini 
engeller

• Saklama kavanozları, sıkı sızdırmazlık sağlayan bir o-
ringe sahiptir.

• Emme şişeleri kapaklı olarak gelecektir.
• Pompadan çıkan hava bakteri filtresi ile filtrelenecektir.
• İkiz kırılmaz, şeffaf, otoklavlanabilir poliul de emişli 

şişeler (isteğe bağlı)
• Şişeler, dolduğunda otomatik emme kesme 

mekanizması ile birleştirilmelidir (isteğe bağlı)

Vacus 7032, geliştirilmiş performansa sahip taşınabilir bir 
acil durum aspirasyon ünitesidir. Vakum kontrolünün el ve 
ayak anahtarı arasında bir seçim sağlar.

• Akış hızı MAKS. 32L/dk
• Yağsız vakum pompası
• Yüksek kaliteli kırılmaz plastikten yapılmış 

otoklavlanabilir yarı saydam saklama kavanozları, 
1000ml/2000ml

• Rahat kullanım ve taşıma için büyük tutamak
• Antibakteriyel hava filtresi çevre kirliliğini azaltır
• Taşma koruma cihazı sıvının kompresöre girmesini 

engeller
• Vakum seviye kontrolü 0,02 – 0,09MPa (150 – 680 mmHg)

Acil Vakum Ünitesi 

Vacus 7032

DIXION Cerrahi Vakum ÜnitesiVacus 7308

DIXION Cerrahi Vakum Ünitesi 

Vacus 7305

Vacus 7308, el arabası tarzı yüksek vakumlu ve yüksek 
akışlı tıbbi vakum ünitesidir

• Akış hızı maksimum 80 l/dak
• Yağsız vakum pompası
• Yüksek kaliteli plastikten yapılmış geniş saklama 

kavanozları, 4000 ml ve 2000 ml
• Yeni tasarıma sahip plastik kasa
• Entegre regülatör ve ayak pedalı ile vakum seviye 

kontrolü 0,02 – 0,09 MPa (150 mmHg – 680 mmHg)
• Antibakteriyel hava filtresi çevre kirliliğini azaltır
• Toksik olmayan cam benzeri hortumların takılması ve 

dezenfekte edilmesi kolaydır
• Aşırı akış koruma cihazı, sıvının girmesini önler
• kompresör
• Saklama kavanozları, erişim kolaylığı sağlayan bir o-

ringe sahiptir.
• Güç dönüştürücü için ekstra sigorta
• Ayak pedalı pedalı ve aksesuarları güvenli saklama
• Dört tekerlekli mobil vakum ünitesi
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YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
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INTENSIVE CARE UNIT

STORM HASTA MONİTÖRLERİ

Hasta monitörleri, çeşitli hastane bölümleri ve uygulamaları için tasarlanmıştır. Kalp hastalarının 
ihtiyaçlarını karşılayarak kritik bakım, anestezi sonrası bakım ve ameliyatlar sırasında kullanılabilirler.

HASTA MONİTÖRLERİ

• Çeşitli boyutlarda yansıma önleyici renkli TFT LCD
dokunmatik ekran: 10,4”, 12,1”, 15” (monitör modelleri
DS3, DS5, DS7)

• Ergonomik dizayn
• Ek bir bağımsız ekran bağlama imkanı
• Fansız soğutma sistemi, monitörün sessiz çalışmasını

sağlar
• Modüler yapı, doktorun çeşitli modüllere sahip

düzinelerce parametreyi tek bir sistemde bir araya
getirmesine ve hastanenin ihtiyaçlarına göre daha
fazlasını satın almasına veya çeşitlendirmesine olanak
tanır.

• Monitörler, kablolu ve kablosuz bağlantı kullanılarak
Merkezi İzleme Sistemine monte edilebilir

• Parametrik modüller: ICG modülü (non-invaziv
empedans kardiyografi), Anestezi derinlik modülü,
Multigas modülü, SpO2 modülü, IBP modülü (invaziv
kan basıncı), Kapnometri modülü

• Çeşitli boyutlarda yansıma önleyici renkli TFT LCD dokunmatik 
ekran: 8”, 12,1”, 14”, 17” (monitör modelleri D2, D3, D5, D8)

• Ek bir bağımsız ekran bağlama imkanı
• Fansız soğutma sistemi, monitörün sessiz çalışmasını sağlar 

Modüler yapı, doktorun çeşitli modüllere sahip onlarca 
parametreyi tek bir sistemde bir araya getirmesine, ayrıca daha 
fazla satın almasına veya hastanenin ihtiyaçlarına göre 
çeşitlendirmesine olanak tanır.

• Monitörler, kablolu ve kablosuz bağlantı kullanılarak Merkezi 
İzleme Sistemine monte edilebilir

• Her monitörde, cihazın arkasına takılı olan ve gerektiğinde 
ayrılabilir ve örneğin hastayı başka bir servise taşımak için 
kompakt bir bilgisayar olarak ayrı ayrı kullanılabilen EMS (Acil 
Durum Mobil Sunucusu) vardır.

• Parametrik modüller: ICG modülü (non-invaziv empedans 
kardiyografi), Anestezi derinlik modülü, Multigas modülü (O2, 
N2O, СО2 ve 5 anestezi gazının inhale ve ekshalasyon 
konsantrasyonunun ölçümü), Sp02 modülü (Opsiyonel: Nellcor 
veya Masimo), IBP modül, Kapnometri modülü 
(Opsiyonel: yan akım, ana akım, mikro akım. Entübe olan ve 
olmayan hastalar ve ventilasyona bağımlı hastalar için 
uygundur)

Modüler hasta monitörleri 

Storm D2/D3/D5/D8
Modüler Hasta Monitörleri 

Storm DS3/DS5/DS7
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• Ekran - 10,4" renkli TFT ekran
• Yoğun bakım/Ara bakım için taşınabilir ve güvenilir 

toplam izleme çözümü
• Kalp pili algılama, parlaklık giderme ve elektrocerrahi 

girişim koruması
• 720'lerin uzun süreli tam açıklamalı dalga biçimleri 

incelemesi
• SpCte darbe tonu modülasyonu (Pitch Tone)
• Tam EKG dalga formu ekranı
• Hemşire Çağrı işlevi ve MFM-CMS merkez istasyonu ile 

çift yönlü iletişim
• Güçlü veri depolama kapasitesi ve güç depolama
• Taşıma ve yatan hasta izleme için eksiksiz ve esnek 

montaj çözümü
• PatientCare görüntüleyici PC yazılımı ile veri yönetimi

• 15" TFT LCD ekran (çözünürlük: 1024×768) ve 
dokunmatik ekran seçeneği

• 13 dalga biçimine kadar eş zamanlı görüntüleme
• EKG, RESP, PR, SpO2, NIBP, 2x Sıcaklık, HR
• İsteğe bağlı: Kapnometri (ana akım veya yan akımda 

Respironics), SpO2 Nellcor sensörü, IBP (2 kanal), kalp 
debisi, çoklu gaz

• 12 EKG ucunun görüntülenmesi ve analizi
• Son 120 saatin, 1200 NIBP ölçüm sonucunun ve 60 

alarm olayının tüm parametrelerinin grafik ve tablo 
trendlerinin saklanması

• Hemşire çağrı fonksiyonu, yataktan yatağa görünüm
• Çıkışlar: VGA, USB (en az bir), SD Kart, Ethernet, Wi-Fi 

(isteğe bağlı), 12 V DC ve muhteşem senkronizasyon
• Dahili şarj edilebilir Li-ion pil
• Barkod tarayıcılar
• DIXION Merkezi İzleme Sistemi ile uyumlu

Hasta Monitörü

DIXION Storm 5800
Hasta Monitörü

DIXION Storm 5900

Hasta Monitörü DIXION Storm 5600/5600A/5600B

• Ekran – 8”/10,1”/12,1”
• CO2 (yan akış)
• Akıllı CO2 sözde dalga tanımlama teknolojisine sahip 

iCARB® algoritması
• 50 ml/dk kadar düşük örnekleme hızı
• EKG: Daha fazla EKG dalgası/

Otomatik uç tipi tespiti/ 33 tür aritminin otomatik tespiti 
ile endüstri lideri iSEAPTM algoritması/yaş/cinsiyet 
çeşitliliği üzerinden 208 EKG sonu ile SEMIP® algoritması

• SpO2: Olağanüstü hareket direncine ve düşük 
perfüzyon direnci performansına sahip iMATTM 
algoritması/ Perfüzyon İndeksinin (PI) perfüzyon 
değişikliklerine göre 0 ila 10 arasında referans 
okuması/Aynı uzuvda SpO2 ve NIBP'nin eş zamanlı 
ölçümleri.

• Standart Parametreler: 3/5 uçlu EKG, RESP, SpO2, 
NIBP, TEMP(5600 : 1-TEMP, 5600A/5600B: 2-TEMP)

İsteğe bağlı parametreler:
• 6/12 uçlu EKG, IBP (5600A, 5600B : 2-IBP), C.O. 

(5600B), CO2
• Hemşire Çağrısı
• VGA çıkışı
• Defib Proof & Sync
• Grafik ve tablo trendlerinin saklanması: 1200 

NIBP/240h Trend İnceleme/200 Alarm 
İnceleme/48h Dalgalar

STORM HASTA MONİTÖRLERİ
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• Yetişkinler, çocuklar ve bebekler için uygun
• 8,4"/10,4"/ 12,1", maksimum 12 dalga formuna sahip 

TFT LCD ekran/Dokunmatik ekran seçeneği
• Ankastre yatak sabitleme
• En son tüm parametrelerin grafiksel ve tablosal 

eğilimlerinin saklanması
• 120 saat, 1200 NIBP ölçüm sonucu ve 60 alarm olayı
• Çıkış: USB, LAN,VGA, analog çıkış ve defibrilatör 

senkronizasyonu
• Dahili şarj edilebilir Li-ion pil
• Barkod okuyucu
• Standart parametreler: ECG, RESP, SpO2, NIBP, 2 x TEMP, 

HR, PR
• İsteğe bağlı: kapnometri (ana veya yan akışta 

respironikler),
• SpO2 Nellcor sensörü, dijital termometre, IBP (2 kanal)
• Seçenek: 7 saate kadar kullanım sağlayan şarj edilebilir 

Li-ion pil
• Seçenek: taşıma çantası
• DIXION Merkezi İzleme Sistemi ile uyumlu

• SpO2 (Nellcor - isteğe bağlı) ve CO2'nin sürekli olarak 
izlenmesini sağlar

• Yetişkinler, çocuklar ve bebekler için uygun
• Hem entübe hem de entübe olmayan hastalar için 

uygundur
• 5,6" LCD ekran
• Güç tasarrufu için arka ışık kontrolü ve bekleme modu
• ağ yeteneği
• Güçlü depolama kapasitesi (Trend incelemesi – 72 saat, 

NIBP ölçüm incelemesi – 30.000 grup)
• 8 saat çalışma süresi için dahili şarj edilebilir lityum pil
• Harici 12VDC güç girişi
• Otomatik/Manuel/Sürekli/ortalama BP modu
• Barkod tarayıcı desteği
• USB flash disk desteği, Hemşire çağırma
• Ayar varyantları: Duvara montaj/ Tekerlekli stand/ Yatak 

rayı kelepçesi
• Yapılandırma: Yalnızca SpO2/ Yalnızca NIBP/ NIBP + Hızlı 

Sıcaklık/NIBP +Kızılötesi Kulak Termometresi/ SpO2 + 
Hızlı Sıcaklık +NIBP/ SpO2 + NIBP + Kızılötesi Kulak 
Termometresi

Hayati Belirtiler Monitörü 

DIXION Storm 5300
Hasta monitörü

DIXION Storm 5500

Hasta Monitörü DIXION Storm 5120

• Hastane, klinik ve eve başvurun
• Yetişkin, pediatrik ve yenidoğan için uygun
• Taşınabilir, taşıması kolay
• Otomatik döndürme işlevli 4,3" renkli TFT LCD 

dokunmatik ekran
• EtCO2 ve RR ölçümleri için minimum ısınma süresi 

Nemli bir ortamda uzun süreli izleme sağlayan CO2 su 
filtresi

• Yazı tipi ve dalga biçimleri dahil olmak üzere 
seçilebilir düzen modları

• İkili çalışma modları: sürekli izleme ve yerinde kontrol
• Ayarlanabilir sesli ve görsel alarmlar
• Kimlik başına 500 gruba kadar büyük veri depolama 

kapasitesi
• Büyük kapasiteli lityum pil, tam şarjla 18 saatten fazla 

çalışabilir
• Güç tasarrufu için otomatik kapanma işlevi

STORM HASTA MONİTÖRLERİ



1418

STORM HASTA MONİTÖRLERİ

• Güvenilir ve doğru kan için özel olarak tasarlanmıştır.
• basınç ölçümü
• Otomatik döndürme işlevli 4,3" renkli TFT LCD 

dokunmatik ekran
• Yazı tipi ve dalga biçimleri dahil olmak üzere 

seçilebilir düzen modları
• İkili çalışma modları: sürekli izleme ve yerinde kontrol
• Ayarlanabilir sesli ve görsel alarmlar
• Kimlik başına 500 gruba kadar büyük veri depolama 

kapasitesi
• Lityum pil desteği 20 saatten fazla sürekli çalışma
• Güç tasarrufu için otomatik kapanma işlevi
• Yetişkin, pediatrik ve yenidoğan için uygun
• Hastane, klinik ve evde kullanım

• Oksijen doygunluğunun (SpO2) ve nabız hızının (PR) 
ve EKG'nin (seçenek olarak) kesintisiz ölçümü için 
tasarlanmıştır

Standart konfigürasyon:
• Dijital SP02, Nabız Hızı, Pleth bar ve Sp02 dalga 

biçimi
İsteğe bağlı yapılandırma:

• Nellcor Sp02, 3 uçlu EKG, kızılötesi alıcı adaptör
• Şarj edilebilir lityum pil (pil şarj cihazı ve AC-DC 

adaptörü dahil), Perfüzyon indeksi

Nabız Oksimetresi

DIXION Storm 5100 
Hasta Monitörü 

DIXION Storm 5110

Nabız Oksimetresi

DIXION Storm 5000

• Oksijen doygunluğunun (SpO2) ve nabız hızının (PR) 
kesintisiz ölçümü için tasarlanmıştır

• Arka ışık kontrollü LCD ekran
• SpO2'nin sayısal ve dalga formunun eş zamanlı 

gösterimi
• İkili çalışma modları: izleme ve yerinde kontrol
• Uzun pil ömrü - AA veya Ni-MH şarj edilebilir pille 48 

saate kadar
• Güçlü veri depolama kapasitesi (100 hasta veya 300 

saatlik SpO2 incelemesi)
• SpO2 ve nabız hızının en son 10 dakikalık trend grafiği 

ekranda incelenebilir
• Nellcor sensörüyle uyumlu
• Darbe tonu modülasyonu
• Ayarlanabilir sesli ve görsel alarm
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STORM HASTA MONİTÖRLERİ

Merkezi İzleme İstasyonu (CMS), hastanın durumunu gerçek 
zamanlı olarak izlemenizi ve kontrol etmenizi, belirli 
parametreler normal aralığın üzerine çıktığında her hasta için 
bildirim almanızı sağlar. CMS ile ayrıca kaydedilen hasta 
verilerinin geçmişini gözden geçirebilir, seçilen parametreleri, 
dalga formlarını ve trendleri yazdırabilirsiniz. Tüm 
veritabanları, gerekli bilgilere hızlı erişimi garanti eden tek bir 
sistemde tutulur.

Merkezi Görüntüleme Cihazı  Storm Dixion

• Kısa trendler: 12 saat
• Tüm parametrelerin dalga biçimleri: 96 saat
• Trendler: 240 saat
• Alarm: 720
• 720 NIBP kaydı
• Bir sistemde 128 adede kadar monitör
• 20.000'e kadar hasta kimliği
• Kablolu bağlantı (UTP kablosu)
• Kablosuz bağlantı mümkün (Wi-Fi)
• İlaç dozları, hemodinami, solunum ve SpO2 analizi ve 

hesaplanması
• 16 hasta başı monitöründen 32 diyagramın eş 

zamanlı görselleştirilmesi
• HL7 ve XML protokollerinin desteği
• Hasta monitörünün uzaktan çalıştırılması:
• Zaman senkronizasyonu
• NIBP ölçümü
• Hastanın kimliğini ve verilerini değiştirme
• Kritik alarmlar için parametreleri ayarlama
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 AEROS VENTİLATÖRLER

Elektrikle çalışan ve elektronik olarak kontrol edilen ventilatörler, hem yetişkinler hem de çocuklar ile 
yoğun bakım üniteleri veya acil servislerde kullanıma uygundur.

Tüm ventilatörler mikroişlemci kontrollüdür ve parametre izleme, dalga biçimi izleme ve ayrıca farklı 
ventilasyon ve basınç modları ile donatılmıştır.

VENTİLATÖRLER

• Eros 4600 Plus, yoğun bakım ünitesi için tam özellikli 
bir invaziv ventilatör ile esnek noninvaziv ventilatörün 
avantajlarını birleştirir

• Ayrılabilir 12,1” TFT renkli dokunmatik ekran
• Çoklu parametre izleme
• BIVENT ve PRVC dahil kapsamlı YBÜ ventilatörü
• Kompakt, büyük kapasiteli pil, hava kompresörü yok, 

hastane içi taşınabilirlik
• Esnek cihaz konfigürasyonu: bir el arabası, yatak veya
tavan askı
• Eşsiz metal bazlı, otoklavlanabilir, ısıtmalı ekshalasyon 

valfi
• Dahili akış sensörü, tüketilemez tasarım
• Kullanılabilir bir USB bağlantı noktası ile yükseltilebilir 

havalandırma sistemi yazılımı

• Bebeklerin, çocukların ve yetişkinlerin hastane içi nakli ve 
subakut bakımı için uygundur

• Esnek bir invaziv olmayan ventilatörün avantajlarını tam 
özellikli bir invaziv ventilatörle birleştirir

• Türbin tahrikli ve elektronik kontrollü
• Ayrılabilir 12” TFT LCD dokunmatik ekran
• İnvaziv ve non-invaziv ventilasyon
• ETCO2 işlevleri eklemek için yükseltilebilir
• Kapsamlı akciğer mekaniği izleme
• 30 saniye çözünürlükle 72 saatlik trend
• Tüp kompanzasyonu ve kaçak kompanzasyonu
• Kompakt tasarım, ventilatörü 2 saat çalıştırabilen dahili 

pil

Ventilatör

DIXION Aeros 4500
Ventilatör

DIXION Aeros 4600 
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 AEROS VENTİLATÖRLER

• Gelişmiş teknoloji ile çok yönlü havalandırma 
işlevini birleştirir

• Yetişkinlerin, pediatrik ve bebek hastaların solunum 
gereksinimlerini karşılar

• Pnömatik tahrikli, elektronik kontrollü
• 5” LCD ekran
• Ventilasyon Modları: Sigh ile A/C-V, A/C-P, SIMV-V, 

SIMV-P,SPONT/PSV, CPAP, Manuel, Apne Yedekli 
Ventilasyon

• İzlenen parametreler: Ppeak, PEEP, VT, MV, ftotal, 
FiO 2, Gerçek Zamanlı Eğriler Basınç-zaman, Akış-
zaman

• Pil: çalışma süresi ≈ 4,5 saat

• Acil durum ve hasta taşıma kullanımı için özel olarak 
tasarlanmıştır

• Hem yetişkinler hem de çocuklar için uygun
• Kompakt tasarım
• Dahili solunum monitörü
• Ekran: LCD
• Havalandırma modu: A/C, SIMV, SPONT, Manuel,
• Birleşik:SIGH+VCV
• Dalga formu ekranı ve çok parametreli izleme
• İzlenen parametreler: Ppeak, Vt, MV, ftotal, Gerçek 

zamanlı eğriler: basınç/zaman
• Yedek apne ventilasyonu
• Esnek güç kaynağı: A/C, D/C, şarj edilebilir dahili pil

Taşınabilir Ventilatör

DIXION Aeros 4300 
Acil Durum Taşınabilir Ventilatör

DIXION Aeros 4300S
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INSTILAR İNFÜZYON POMPALARI 

Kompakt ve arıza emniyetli DIXION şırınga pompaları, tüm hasta gruplarında IV infüzyon için kullanılır. 
Yüksek dozlama hızı hassasiyeti sağlarlar, yeterli sayıda fonksiyona sahiptirler ve kullanımları kolaydır.

İNFÜZYON POMPALARI 

• Yüksek doğruluk: ±5%
• Anti bolus işlevi
• Çift hava kabarcığı tespiti (Instilar 1550 Pro)
• Çift basınç algılama (Instilar 1550 Pro)
• DERS (İlaç hatası azaltma sistemi)-(Instilar 1550 

Pro)
• IP seviyesi: IP34
• 9 saat pil yedekleme süresi
• 4,3” renkli dokunmatik ekran
• Sezgisel işletim sistemi
• Otomatik kalibrasyon
• Ara Kilitlenebilir

İnfüzyon Pompası

Dixion Instilar 1450/1450Pro
İnfüzyon Pompası

Dixion Instilar 1550/1550Pro

Besleme Pompası DIXION Instilar 1420

• Yüksek doğruluk: ±2%
• Başlatma gecikmesine karşı hızlı başlatma işlevi
• Anti bolus işlevi
• DERS (İlaç hatası azaltma sistemi) -(Instilar 

1450Pro)
• IP seviyesi: IP34
• 11 saat pil yedekleme süresi
• 4,3” renkli dokunmatik ekran
• Sezgisel işletim sistemi
• Otomatik kalibrasyon
• Ara Kilitlenebilir

• Ayarlanabilir oranda para çekme ve temizleme
• Ayarlanabilir sıcaklıkta sıvı ısıtıcısı
• Pompa Mekanizması - Eğrisel peristalsis
• Gerçek zamanlı infüze edilen hacim
• Otomatik güç değiştirme
• Sessiz düğmesi, temizleme, bolus, geçmiş 

günlüğü
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INSTILAR İNFÜZYON POMPALARI 

• 3,2” TFT renkli ekran, arayüz stili ücretsiz geçiş, 
teklif

• monoton renklere veda
• 9 adede kadar alarm, ses, ışık, şekil ve metin
• talimatlar
• Ağı kolayca gerçekleştirmek için kablosuz izleme 

sistemi
• ara bağlantı
• Beş infüzyon modu
• 50.000 geçmiş kaydı, bağımsız veya çevrimiçi 

sorgu depolayabilir

• Pop-up monitör: geniş ekran 125 mm (128 × 64 
piksel), hem parametrelerin hem de infüzyon 
işleminin doğru kontrolünü sağlayan kullanışlı 
çalışma arayüzü ile ayar

• Ayarlanabilir oklüzyon seviyesinin geniş aralığı
• Farklı özelliklere sahip şırıngalara göre akış hızının 

ayarlanması
• İşlemi basitleştirmek için bir klavye ile 

birleştirilmiş kontrol düğmesi
• Ayarlanan infüzyon hacmine ve süresine göre akış 

hızının otomatik hesaplanması
• Çalışma modları: Sürekli akış hızı infüzyon modu/

Hacim ve süre infüzyon modu/ Aralıklı infüzyon 
modu/Bolus ve infüzyon modu

Çift Şırınga Pompası

DIXION Instilar 1428
İnfüzyon Pompası

DIXION Instilar 1410
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NEONATOLOGY

 BABYGUARD  İNFANT İNKÜBATÖRLERİ

Hava sıcaklığı ve cilt sıcaklığı servo kontrollü yoğun bakım DIXION infant inkübatörleri bir mikro bilgisayar 
ile donatılmıştır. Aparat içerisinde bulunan özel hava sirkülasyon sistemi davlumbaz ortamındaki akışı en aza 
indirmektedir. Oda yan camları şeffaf kanatlar ve esnek kolluklarla donatılmıştır. Otomatik perde ısı kaybını 
azaltır.

İNFANT İNKÜBATÖR

İnfant İnkübatör Babyguard I-1125, nakil ve yoğun bakım 
için tasarlanmıştır.
Bilgisayar kontrollü hava sıcaklığı/cilt sıcaklığı sistemine 
sahip İnfant İnkübatör Babyguard I-1125 dahili bataryası ile 
donatılmış olup, hasta nakli sırasında hem neonatoloji 
bölümünde hem de ambulansta kullanılmasını sağlar.

• Kontrol modu: Mikro bilgisayar tarafından kontrol 
edilen Hava modu ve İnfant modu

• Alternatif olarak AC/DC gücü
• Çoklu arıza alarmı göstergesi
• Haznede pasif hava nemlendirmesi
• Yan kapılı çift cidarlı tente (akrilik cam) (beşik buradan 

çekilebilir)
• Ayarlanabilir ünite yüksekliği 
• Oksijen besleme sistemi
• Gözlem lambası
• Ayarlanan sıcaklık/Hava sıcaklığı/İnfant sıcaklığı/pil 

kapasitesi ayrı ayrı görüntülenebilir
• >37°C sıcaklık ayar fonksiyonu (isteğe bağlı)

İnfant İnkübatör BabyGuard 1-1120 yoğun bakım içindir
hava sıcaklığı, cilt sıcaklığı, hava nemi ve oksijen 
konsantrasyonu bir mikro bilgisayar tarafından servo 
kontrollü. Grafik ekranı, doktorun inkübatör içindeki ortamı 
bir bakışta değerlendirmesini sağlayan tüm eğilimleri temsil 
eder.
• Hava sıcaklığı ve cilt sıcaklığı servo kontrolü
• Hava nemi servo kontrolü
• Oksijen konsantrasyonu servo kontrolü (isteğe bağlı)
• Tekerlekli ve frenli temel stand
• Dahili tartım terazileri (isteğe bağlı)
• Eşyalar için 3 çekmece ve ek donanımlar için raflar
• IV stant
• Odanın yan camları şeffaf yapraklar ve esnek manşonlarla 

donatılmıştır.
• İris diyaframlı ön erişim penceresi
• Pürüzsüz beşik ayarı
• X-ray  film kaseti
• Elektronik kontroller
• Film kontrol klavyesi
• Geniş LCD ekran, ayarlanan gerçek cilt ve hava sıcaklığını yansıtır
• Hava sıcaklığı, ısıtma, grafik trendler (48 saate kadar)
• 9 alarm seçeneği
• Mesafe kontrolü için RS-232 arabirimi
• Dikey yükseklik ayar standı

İnfant İnkübatörleri

DIXION BabyGuard I-1120
İnfant İnkübatörleri

DIXION BabyGuard I-1125
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 BABYGUARD  İNFANT İNKÜBATÖRLERİ

İnfant  İnkübatör BabyGuard I-1107 yoğun bakım için 
hava sıcaklığı, cilt sıcaklığı, hava nemi ve oksijen 
konsantrasyonu (isteğe bağlı) mikro bilgisayar 
tarafından kontrol edilen ve aparatın içinde akışı en aza 
indiren özel bir hava sirkülasyon sistemi ile donatılmış 
servodur. davlumbaz ortamı. Otomatik perde ısı 
kaybını azaltır. Çift cidarlı davlumbaz ısıyı 2 saat korur.

• Hava sıcaklığı ve cilt sıcaklığı servo kontrolü
• Hava nemi servo kontrolü
• Oksijen konsantrasyonu görüntüleme sistemi
• Çift cidarlı başlık
• Tekerlekli ve frenli temel stand
• Ağırlık terazileri (isteğe bağlı)
• 3 çekmece
• Odanın yan camları şeffaf yapraklar ve esnek 

manşonlarla donatılmıştır.
• İris diyaframlı ön erişim penceresi
• Pürüzsüz kanepe ayarı
• Film kontrol klavyesi
• LED göstergeler, ayarlanan cilt ve havanın gerçek 

sıcaklığını yansıtır
• hava sıcaklığı, ısıtma
• 9 alarm seçeneği
• Mesafe kontrolü için RS-232 arabirimi

İnfant  İnkübatör BabyGuard I-1103 yoğun bakım için hava 
sıcaklığı ve cilt sıcaklığı mikro bilgisayar tarafından servo 
kontrollüdür ve aparat içinde kaput ortamındaki akışı en aza 
indiren özel bir hava sirkülasyon sistemi ile donatılmıştır. 
Otomatik perde ısı kaybını azaltır. Çift cidarlı davlumbaz ısıyı 2 
saat korur.

• Kontrol modu: Mikro bilgisayar tarafından kontrol 
edilen Hava modu ve Bebek modu

• Haznede pasif hava nemlendirmesi
• Çift cidarlı başlık
• Tekerlekli ve frenli temel stand
• Ağırlık terazileri (isteğe bağlı)
• 3 çekmece
• Odanın yan camları şeffaftır
• ve esnek kollar.
• İris diyaframlı ön erişim penceresi
• Pürüzsüz beşik ayarı
• Film dokunmatik yüzey kontrolü
• LED göstergeler cildin ve havanın gerçek sıcaklığını, 

ayarlanan hava sıcaklığını, ısıtmayı yansıtır
• 7 alarm seçeneği
• Mesafe kontrolü için RS-232 arabirimi

İnfant İnkübatörleri

DIXION BabyGuard I-1103
İnfant İnkübatörleri

DIXION BabyGuard I-1107
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AÇIK RESUSİTASYON SİSTEMLERİ

Üç kontrol modlu (ön ısıtma modu, manuel mod ve bebek modu) DIXION Açık Resüsitasyon Sistemleri 
bir mikro bilgisayar tarafından kontrol edilir.

AÇIK RESUSİTASYON SİSTEMLERİ

• Üç kontrol modu: ön ısıtma modu kontrolü, manuel 
mod kontrolü ve mikro bilgisayar ile bebek modu 
kontrolü

• Bilgiler saklanabilir, danışılabilir ve LCD ekran 
tarafından gösterilebilir

• Arıza alarmı göstergesi
• Isıtıcı modülünün yatay açısı ve beşiğin eğimi 

ayarlanabilir
• Beşik etrafındaki paneller dışa doğru döndürülebilir.
• Silikon şilte ısıtılabilir ve sıcaklık kontrol edilebilir
• LED fototerapi fonksiyonu ile
• APGAR zamanlayıcısı
• Dikey yükseklik ayarı (VHA) standı

• Üç kontrol modu: ön ısıtma modu kontrolü, 
manuel mod kontrolü ve mikro bilgisayar ile bebek 
modu kontrolü

• Set sıcaklığı ve bebek sıcaklığı ayrı ayrı 
görüntülenebilir

• Arıza alarmı göstergesi
• Isıtıcı modülünün yatay açısı ve beşiğin eğimi 

ayarlanabilir
• Beşik etrafındaki paneller dışa doğru 

döndürülebilir.
• Beşiğin altında röntgen kaseti
• Fototerapi süresini saymak için zamanlayıcı
• APGAR zamanlayıcısı
• RS232 konektörü

Açık Resüsitasyon Sistemi

BabyGuard W-1140/ W-1140-02
Açık Resüsitasyon Sistemi

BabyGuard W-1145BabyGuard W-1145
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FOTOTERAPİ ÜNİTELERİ

DIXION yenidoğan bilirubin fototerapi ekipmanı bir lamba ve bir mobil standdan oluşur. Mobil stand (Mobil 
Fototerapi Ünitesi) ile veya standsız olarak kuvöz başlığına yerleştirilerek kullanılabilir.

• Herhangi bir inkübatörle uyumlu
• Frenli tekerlekler üzerinde lamba sehpası

FOTOTERAPİ ÜNİTELERİ

• U-1133, bebek hiperbilirubinemi tedavisi için 
kullanılır

• Herhangi bir inkübatör ile uyumlu
• Mavi ışık lambaları (ayarlanabilir açı ve yükseklik)
• Dalga boyu - Mavi ışık 420 – 470 mn
• 4 adet frenli tekerlekli ayak
• Lamba modülünün ayarlanabilir yüksekliği ve açısı

• U-1131 infant hiperbilirubinemi tedavisi için 
kullanılır

• Herhangi bir inkübatör ile uyumlu
• Mavi ışık lambaları (ayarlanabilir açı ve yükseklik)
• Dalga boyu - Mavi ışık 420 – 470 mn

Fototerapi

Unit U-1131
Fototerapi

Unit U-1133

İnfant  Radyant IsıtıcıDIXION BabyGuard Y-1135

• Yanıklar için koruyucu kaplamalı 4 seramik 
ısıtıcı

• Paslanmaz çelik ayak
• Sıcaklık regülatörü
• Lamba denetleyicisinin yüksekliği 

116cm-164cm
• Frenli tekerlekler üzerinde lamba tabanı
• Isıtma hızı - 0,3 °C/dk
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 OVERTONE FETAL MONİTÖRLER

DIXION fetal monitörler, yüksek kaliteli doğum deneyimi ve mükemmel hasta bakımı sağlayan doğum 
öncesi ve doğum sırasında anne/fetal izleme sağlar. Bu fetal monitörler, antepartum, intrapartum ve 
postpartum sürecin tamamı için kullanılır.

FETAL MONİTÖRLER

Overtone 6200, doğmamış çocuğun izlenmesi için küçük 
ve hafif bir fetal monitördür. İki versiyon, optimal 
fonksiyonel konfigürasyon için en iyi seçimi sağlar: 
doğmamış bir çocuğun veya ikizlerin doğum öncesi teşhisi 
ve doğmamış bir çocuğun doğumdan önce ve doğum 
sırasında teşhisi. Ağ konnektörü aracılığıyla merkezi izleme 
istasyonuna bağlantı imkanı vardır.

• Katlanabilir 5,6" renkli TFT ekran
• Büyük sayısal ve dalga biçimi ekranı
• Kesintisiz izleme için yedek bellek
• FHR sinyal kalitesi göstergesi
• İkizlerin FHR'sini ayırmak için sinyal çakışması 

doğrulaması
• Dahili termal yazıcı
• Saklanan izlerin hızlı yazdırılması
• Uzun ömürlü Li-ion pil
• PC yönetim yazılımı ve merkezi izleme sistemi
• destekleyici
• Kullanışlı prob rafı ve kompakt tasarım
• USB bağlantı noktası bellek genişletme sağlar
• Taşınabilir ve hafif (3,5 kg)
• 60 saat veri depolama
• Dahili CTG analiz sistemi (isteğe bağlı)

Bu monitör, gebe kalınan doğumdan önce ve doğum 
sırasında ikizlerin fetal izlenmesi için tasarlanmıştır 
(işlevselliği teknik özelliklere bağlıdır).

• Katlanır 10.1" renkli ekran
• Kompakt ve taşınabilir tasarım
• FHR ve TOCO'nun sayısal ve dalga biçimi 

görüntüsünün aynı anda görüntülenmesi
• Kesintisiz izleme için 60 saat dahili bellek
• Kesintisiz izleme için yedek bellek
• FHR sinyal kalitesi göstergesi
• FHR ikizlerini ayırmak için Sinyal Çakışma 

Doğrulaması
• Dahili uzun ömürlü termal yazıcı
• Saklanan izlerin hızlı yazdırılması
• Uzun ömürlü Li-ion pil
• PC Yönetim Yazılımı ve Merkezi İzleme Sistemi 

desteklenir
• Kullanışlı prob rafı ve kompakt tasarım
• USB bağlantı noktası bellek genişletme sağlar
• Kablolu ve kablosuz merkezi izleme çözümleri

Fetal Monitör

DIXION Overtone 6900 lite
Fetal Monitör

DIXION Overtone 6200
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 OVERTONE FETAL MONİTÖRLER

Overtone 6200, doğmamış çocuğun izlenmesi için küçük 
ve hafif bir fetal monitördür. İki versiyon, optimal 
fonksiyonel konfigürasyon için en iyi seçimi sağlar: 
doğmamış bir çocuğun veya ikizlerin doğum öncesi teşhisi 
ve doğmamış bir çocuğun doğumdan önce ve doğum 
sırasında teşhisi. Ağ konnektörü aracılığıyla merkezi izleme 
istasyonuna bağlantı imkanı vardır.

• Katlanabilir 5,6" renkli TFT ekran
• Büyük sayısal ve dalga biçimi ekranı
• Kesintisiz izleme için yedek bellek
• FHR sinyal kalitesi göstergesi
• İkizlerin FHR'sini ayırmak için sinyal çakışması 

doğrulaması
• Dahili termal yazıcı
• Saklanan izlerin hızlı yazdırılması
• Uzun ömürlü Li-ion pil
• PC yönetim yazılımı ve Merkezi İzleme Sistemi 

desteği
• Kullanışlı prob rafı ve kompakt tasarım
• USB bağlantı noktası bellek genişletme sağlar
• Taşınabilir ve hafif (3,5 kg)
• 60 saat veri depolama
• Dahili CTG analiz sistemi (isteğe bağlı)

Overtone merkezi izleme sistemi, YBÜ, CCU, NICU, Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Odası, General Ward için profesyonel 
merkezi izleme çözümü sağlar. Tüm hastaneyi kapsayan 
kablolu/kablosuz LAN izleme sistemi oluşturmak için güçlü bir 
sunucu sağlayabilir. Overtone CMS, bilgi paylaşımını ve 
uzman ağ teşhisini gerçekleştirmek için PACS, HL7 ve HIS 
sistemini de destekleyebilir.

• Katlanır 10.1" renkli ekran
• Kompakt ve taşınabilir tasarım
• FHR ve TOCO'nun sayısal ve dalga biçimi 

görüntüsünün aynı anda görüntülenmesi
• Kesintisiz izleme için 60 saat dahili bellek
• Kesintisiz izleme için yedek bellek
• FHR sinyal kalitesi göstergesi
• FHR ikizlerini ayırmak için Sinyal Çakışma Doğrulaması
• Dahili uzun ömürlü termal yazıcı
• Saklanan izlerin hızlı yazdırılması
• Uzun ömürlü Li-ion pil
• PC Yönetim Yazılımı ve Merkezi İzleme Sistemi 

desteklenir
• Kullanışlı prob rafı ve kompakt tasarım
• USB bağlantı noktası bellek genişletme sağlar
• Kablolu ve kablosuz merkezi izleme çözümleri

Merkezi İzleme Cihazı 

DIXION Overtone
Fetal Monitör

DIXION Overtone 
6900/6900Exp

 DIAGNOSTICS
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Geniş bir DIXION elektrokoagülatör yelpazesi, yüksek çıkış gücüne ihtiyaç duyulan kalp cerrahisi ve üroloji 
dahil çoğu cerrahi prosedür için kullanılabilir. Yüksek frekanslı jeneratör, aşağıdaki çalışma modlarında 
mükemmel kesme ve pıhtılaşmayı garanti eder: monopolar kesimler, bipolar kesim, bipolar pıhtılaşma, 
temas pıhtılaşması, sprey pıhtılaşması.

ELEKTROKARDİYOGRAFLAR

18/15 derivasyonlu EKG, sağ prekordiyal ve arka duvar 
hakkında daha fazla bilgi getirerek doktorun miyokard 
enfarktüsünün veya iskeminin doğru yerini bulmasına ve 
doğru tedavileri uygulayarak olası doku ölümünü önlemesine 
yardımcı olur.

• A    (18/15/12/9 uçlu) EKG cihazı
• 15” dokunmatik ekran
• Su geçirmez alfasayısal klavye
• Arayüz – VGA, USB ve SD kart yuvası
• MI Teşhisi için 18/15 derivasyonlu İstirahat 

EKG'si
• 12 uçlu standart dinlenme EKG'si
• Yenidoğanlar İçin Özel Olarak Tasarlanmış 9 

Uçlu İstirahat EKG'si
• İlaç Çalışması
• Vektör EKG & Zamanlı Vektör EKG (VCG&TVCG)
• Sinyal Ortalama EKG'si (SAECG)
• Kalp atış hızı değişkenliği (HRV)
• ST görünüm işlevi (ST segmentinin sezgisel 

gösterimi)
• Otomatik aritmi algılama
• Ekranda teşhis

Dizüstü bilgisayar tasarımına sahip, kullanımı kolay modern 
uzman sınıfı EKG makinesi. Hem hastane içi hem de mobil 
kullanım için tasarlanmıştır. Geçici tanı çıktısı. Otomatik veri 
yorumlama. Hem gerçek zamanlı yazdırma hem de dosya 
depolama için bir raporu önizlemek mümkündür. Doktor, 
muayeneyi tekrarlamak yerine baskı stilini, baskı hızını, 
hassasiyeti ayarlayabilir ve daha iyi dalga biçimleri elde etmek 
için filtre kullanabilir.
• 12,1” katlanabilir, parlama önleyici renkli dokunmatik ekran
• 12 kanallı EKG dalgaları aynı anda görüntülenir ve kaydedilir 

Aritmi epizodu için “duraklat” ve “tekrarla” eğrileri
• azimli
• 800 EKG'ye kadar dahili depolama
• Yazdırmadan önce dalga biçimleri ve otomatik teşhis sonuçları 

önizlemesi
• Kalp atış hızı değişkenliği (HRV) analizi
• Seri port Ethernet/USB/dahili üzerinden PC'ye veri aktarımı
• Wifi
• Esnek Yazdırma Çözümü (normal termal kağıda ve A4 boyutlu 

faks kağıdına yazdırmak için yerleşik yüksek çözünürlüklü termal 
kaydedici + harici USB yazıcıyı destekler)

• Kapsamlı filtreler ve yüksek CMRR 140 dB ile gürültü önleme 
teknolojisi

• Stres testi (isteğe bağlı)
• 120 gerçek zamanlı EKG dalga formu dondurma ve inceleme
• Lineer/2d barkod tarayıcıları destekleyin
• Araba ve kablo braketi
• Yazdırmadan önce EKG önizlemesi

12 kanallı EKG

Dixion ECG-1012 Expert
Cihaz 

ECG Dixion 1018

ELEKTROKARDİYOGRAFLAR
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ELEKTROKARDİYOGRAFLAR

Hafif ve taşınabilir dijital 12 kanallı EKG makinesi. Arka 
aydınlatmalı geniş grafik LCD. Dahili EKG veri depolama 
(800 EKG kaydı). Otomatik EKG veri yorumu. Dahili şarj 
edilebilir lityum pil. 210 mm veya 215 mm normal termal 
kağıda ve A4 boyutlu faks kağıdına (harici USB yazıcıyı 
destekler) yazdırmak için dahili yüksek çözünürlüklü termal 
kaydedici. Hasta kaydı iletimi için USB arabirimi. LAN/dahili 
Wi-Fi aracılığıyla PC'ye veri aktarımı. Uyku/uyanma modu. 
Çeşitli rapor formatları.

• Taşıma saplı kompakt ve hafif tasarım
• 8” yüksek çözünürlüklü renkli dokunmatik ekran
• PC veri aktarımına USB/LAN bağlantısı (Wi-Fi - isteğe 

bağlı)
• Tek tuşa basarak sağlanan veri kaydı, analizi, çıktısı ve 

depolaması
• Enerji tasarrufu yapmak ve LCD ömrünü uzatmak için 

Uyku/Uyandırma modu
• Farklı ihtiyaçları karşılamak için çeşitli rapor formatları
• Otomatik aritmi tespiti ve kaydı
• Lineer/2D barkod tarayıcıları destekleyin
• Analiz ve yorumlama dahil olmak üzere 800'e kadar 

dijital EKG kaydının dahili depolaması

Bu, ileri teknoloji ve yenilikçi tasarımın avantajlarını bir araya 
getiren yeni nesil 3 kanallı bir EKG'dir. Cihaz son derece 
kompakt ve hafif bir gövdeye sahiptir ve acil servisler, ev 
ziyaretleri vb. için tasarlanmıştır.

3 kanallı EKG

Dixion ECG-1003p 
12 kanallı EKG

Dixion ECG-1012

3-Kanallı EKG Dixion ECG-1003

Modern tasarıma sahip taşınabilir dijital 3 kanallı EKG 
makinesi. Membran klavye ile kolay kullanım. EKG veri 
depolama. Otomatik EKG veri yorumu. Dahili pil ve güç 
kaynağının otomatik olarak değiştirilmesi. Dahili termal 
yazıcı. PC'ye veri aktarımı.

• Yetişkin ve pediatrik hastalar için
• Tek düğme işlemi
• Ağırlık < 1kg
• Harici cihaz desteği
• İki USB bağlantı noktası ve bir microSD kart yuvası
• Barkod tarayıcıya, harici yazıcıya, USB'ye 

bağlanabilir
• Hafıza Sürücüsü ve microSD kart
• Veri aktarımı için – LAN, dahili Wi-Fi, dahili GSM/

GPRS hücresel modem
• EKG raporlarını PDF ve isteğe bağlı SCP, XML, 

DICOM biçiminde dışa aktarır
• Tam şarjlı pil ile 8,5 saate kadar çalışabilir
• 5" tam dokunmatik ekran

• Katlanır LCD ekran 320×240mm
• Tüm 12 lead'in aynı anda 3 kanallı gösterimi
• Esnek baskı çözümleri
• Dahili yüksek çözünürlüklü termal yazıcı
• Dahili şarj edilebilir Li-ion pil, AC/DC güç kaynağı
• İyi tasarlanmış dokunmatik panel
• Ethernet, RS-232, PC'ye USB bağlantısı Veri iletimi AHA/

CSE/MIT veritabanları ile test edilmiş otomatik EKG 
parametre ölçümü ve yorumlaması

• Eksiksiz dijital filtre, temel kayması yok, AC, EMG 
paraziti Temel otomatik olarak ayarlanabilir, baskı 
konumunu optimize eder

• Otomatik/manuel çalışma seçilebilir
• Lead kapama algılama ve alarm
• 500 EKG kaydına kadar dahili depolama
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X-RAY GÖRÜNTÜLEYİCİLER

Süper İnce LED Yüksek Parlaklık x ışını aydınlatıcı
En yeni x-ray aydınlatıcı için en yüksek ortalama parlaklık 
4.000 cd/m2'den fazladır (aydınlık 13.000 lux). Arka ışık olarak 
uluslararası ileri teknoloji yüksek parlaklık LED'i ile 
benimsenen bu yeni tip patent ürünü. 1200cd/m2'den 
5000cd/m2'nin (16.000 lux) üzerine en yüksek parlaklık artışı 
olan eski CCFL for LCD ürünüyle karşılaştırıldığında, yüksek 
yoğunluklu dijital filmi ve mamografi filmini görüntülemek 
ve teşhis etmek için kullanılabilir.

Üç boyutlu tasarım çerçevesinde gümüş ve koyu gri ve 
elektroforez alüminyum alaşımı, plastik alaşımı vb. gibi 
yeni stil malzemeler kullanılır. Nobler karakteri gösterir. 
Şekil ince, incelik sadece 4 cm'dir. Otomatik geçiş - Filmi 
taktığınızda görüntüleme alanı parlak olacak ve filmi 
çıkardığınızda kararacaktır. 4. Büyük ölçekli (300-4,000cd/
m2) için parlaklık ayarı. 

DIXION X-Ray Görüntüleyiciler

Simülasyon, dijital ve mamografinin farklı yoğunluktaki 
filmlerinin görüntüleme ve teşhis gereksinimlerini yeterince 
karşılar.
LED'in ömrü 100.000 saattir. CCFL lambadan 5 kat fazladır.
10 000K beyaz ve açık mavi ışık renk sıcaklığı, 6500K beyaz 
ışığa göre film görüntüleme ve teşhis için daha uygundur.
İthal Akrilik öfotik panel, yüksek bitiş derecesi, homojenlik 
ve yumuşak ışık ile benimseyin. Kullanım için uzun ömür ve 
dönüşüm ve sarı renk değişikliği olması kolay değildir. LED 
arka ışık teknolojisi ile benimseyin. Görüntüleme alanında 
karanlık alan yoktur. Görüntüleme ekranının tekdüzeliği %
90'dan fazladır. Küresel voltaj 90V-240V Yerleşik elektrik 
kaynağı ile benimseyin. Lider teknoloji, yerden tasarruf edin.

MEDICAL FURNITURE



MEDİKAL MOBİLYA
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Ürün yelpazemiz, hastaneleri ve tıbbi muayenehaneleri donatmak için geniş bir tıbbi mobilya yelpazesi içerir:

• Fonksiyonel yataklar
• Yoğun bakım yatakları
• Sedyeler
• Jinekolojik muayene sedirleri
• Doğum yatakları
• Muayene yatakları
• Hastane komodinleri vb.

Medikal yataklar, yatalak hastalara kaliteli bakım sağlamak için tasarlanmıştır. Medikal yatağın tasarımı hasta 
bakımını kolaylaştırdığı gibi hastanın yatağın konfigürasyonunu değiştirmesine de olanak tanır. Çok fonksiyonlu 
medikal yataklar genellikle birkaç bölümden oluşur - hastanın ihtiyacına göre ilgili bölümün eğim açısı 
ayarlanabilir. Hasta taşımayı kolaylaştırmak için birçok model frenli tekerleklerle donatılmıştır. Amaca bağlı olarak, 
yataklar çıkarılabilir yan paneller, sabit veya komodinler/dolaplar, anti-dekübit şilteler ve ayrıca kaldırma direkleri, 
infüzyon standları vb. ek yapılar ile desteklenebilir.

MEDİKAL MOBİLYA

MEDİKAL MOBİLYA




